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Tekirdag Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigiimiiziin Ihtiyaci Olan ve 4734 Kamu Thale Kanunun
(22/D) Maddesine Gore Dogrudan Temin Usulit Alinacak Ekli Sartnamede Teknik Ozeltikleri Belirtilen “Elektrik

Malzemesi Alimi Isi” KDV Harig Toplam .........o.ooooeeeereeeereeennne. TL (e ) Bedelle
Vermeyi Kabul ve Taahhiit Ederim.
..... /... 2020
Kage- Imza
6191"1 . s
S.N MALZEMENIN CINSI VE OZELLIGi Miktar1 | Birim | oW TUTAR
0 ; FIYAT
1 :in(in z? OG Sigorta (36 kV, 40 A L=603 mm O=45 20 adet
) 63 A OG Sigorta (36 kV, 63 A L=603 mm O=45 20 adet
mmy)
3 | Otomatik Sigorta 3x16 A (3x16 A C tipi (10kA)) 6 adet
4 | Otomatik Sigorta 3x63 A (3x63 A C tipi (10kA)) 6 adet
5 Kondansator (0,5 Kvar 3 faz silindirik yapida (440- 10 adet
480V)
Kondansat6r (20 Kvar 3 faz silindirik yapida (440-
6 430V)) 25 adet
Kondansatdr (25 Kvar 3 faz silindirik yapida (440-
7 430V)) 25 adet
g Polyester Pano {(plastik ya da polyester, dahili taban 5 adet
sacl1) min. 40*60*20 cm)
9 | Izole Bant 100 adet
10 Flatér (Siv1 seviye flatorii (Armut tip - kauguk 10 adet
kablolu)) -
11 Ray Klemens 4 mm (Ray klemens 4mm2 (yay baskli 250 adet
cift katlr)
12 | Dalgi¢ Kontrol Rolesi 30 A Kadar (Trifaze) 10 adet
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13 ! Dalgi¢ Kontrol Rélesi 120 A Kadar (Trifaze) 10 adet
14 | Biiziigmeli Ek Muf 1 KWL 3%35+16 mm? 5 adet
15 | Biiziismeli Ek Muf 1 KWL 3x50+25 mm?2 i0 adet
16 | Biiztismeli Ek Muf 1 KWL 3x70+35 mm?2 25 adet
17 | BUZUSMELI EK MUFU 3#120+70 10 adet
18 Ergﬁzﬁsmeli Ekmuf (36 kV, 1#95/16 (bakir iletken 3 adet
19 flS;tE;]jl;sllz)e)h Ekmuf (36 kV, 1¥95/16 (aliiminyum 3 adet
20 Ls;tﬁéljtilggll)e)h Ekmuf (36 kV, 1#150/25 (aliiminyum 3 adet
21 | Reaktif Giig Kontrol Rolesi ((18 kademe TFT ekran)) 5 adet
22 | Led Trafosu (2A) 10 adet
23 | Kapama Bobini (YC (ABB)) 5 adet
24 | Dugiik Gerilim Bobini (YU (ABB)) 5 adet
25 | Basing Salteri (2 - 8 Bar 1/2") 10 adet
KDV HARIC GENEL TOPLAM

Not: Teknik Sartname (5 Sayfa)

1-

Istekliler tekliflerini 03/04/2020 tarihi saat 10:00°a kadar Giindogdu-Turgut Mah. Kése Ilyas Cad.
No:100 Siileymanpasa/TEKIRDAG adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanligina elden yada
destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarflan
komisyonumuz ve hazir bulunanlar huzurunda acilacaktir.

Yiklenici tarafindan teslim edilen iiriinlerin kabulii yapildiktan ve faturas: Idareye teslim edildikten
sonra 90 takvim giinii igerisinde fatura bedeli viiklenicinin hesabina ddenecektir.

Teklif kagelenip imzalanarak onaylanacaktir. Kaseli imzali olmayan teklifler degerlendirme dis
kalacaktr.

Dogrudan temin yoluyla yapilan satin almalarimiza teklif veren ve alim uhdesinde kalan isteklilerin
kanunda sayilan miicbir sebep halleri haricinde taahhiitlerini yerine getirmemeleri, alim ya da hizmeti
tamamlayamamalari, tekliflerinden vazgegmeleri vb. durumlarm olusmas: halinde, idaremizce
yapilacak biitiin alimlarda bu isteklilerin teklifleri son teklif verme tarihinden itibaren 6 ay siire
boyunca degerlendirmeye alinmayacaktir.
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TEKNIK SARTNAME

ISIN KAPSAMI: Bu is, malzeme listesinde miktarlari, sartnamede teknik &zellikleri verilen elektrik
malzemesinin Yiklenici tarafindan temin edilip, Idarenin belirledigi yere teslimini kapsar.

YAPILACAK i$LER VE UYULACAK ESASLAR:

1. Teminiyapilacak her tiirlii malzeme TSE veya gerekli standartiara uygun olup tiim malzemelere
ait marka, model bilgisi, malzemeler getirilmeden once idareye vyiiklenici tarafindan
bildirilecektir. idare tarafindan sartnamesine uymayan, onay verilmeyen malzemeler kabul
edilmeyecektir.

2. Yiiklenici malzemeleri tek bir seferde getirecek olup, getirilecek tum malzemeler kontrol ekibi
tarafindan kontrol edilecektir. Onayl verilmemis, malzemeler sahaya getirilse dahi teslim
alinmayacak ve degisimi yapilmadan kabul islemi yapiimayacaktir.

3. Yuklenici, ig igin gerekli tim mal ve 'malzemenin, ambalajlanmasindan, yiklenmesinden,
tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltlmasindan ve korunmasindan sorumludur.
Malzemelerin taginmasi sirasinda meydana gelebilecek her tirli hasardan viiklenici
sorumludur.

4, Malzemelerin teslim yeri Tekirdag ili Gorlu ilgesi Teski Malzeme deposudur.

5. Malzemelerin teslim siiresi 7 takvim giiniidiir.

MALZEME OZELLIKLERi:

YUKSEK GERILIM SiGORTALARININ OZELLIKLERI

1. Sigortalar TS 60282-1 Yiksek Gerilim-B&lim:1 Akim Sirlayic Sigortalar standardinda
olacaktir.

2. lIstenen standarda ait sertifikalar istenildiginde idareye teslim edilecektir. Tarihi gegen
sertifikall Uriini idarenin reddetme hakki vardir.

3. Sigortalar asagida belirtilen calisma kosullarinda kulianima uygun olacaktir.

KULLANMA YERi BiNA iCi (DAHILI) BiNA DISI (HARICI)
- Yiikselti 1000 m 1000 m
- Ortam sicakhig (°C) . En gok 0] 15
- Qrtam sicakhig (°C) . En az L5 25
- Riizgar basinci - 700 n/m?
- En yiiksek giines 1sinimi - 500 W/m?
- Bagil nem
. 24 saat icinde ortalama 95% -
. Aylik ortalama 50% -

4. Bu sartname kapsamindaki Eriyen Telli Yiiksek Gerilim Sigortalar bina disi kullanima uygun,
akim sinirlayici tipte, yilksek kesme kapasiteli (highrupturingcapacity, HRC} artgi sigorta
(birlesik sigorta, back-upfuse) tipinde olacaktir.

5. Artqi sigortalar; Belirtilen kullanim ve davranis sartlarinda en bilyiik kesme akimindan en kii¢iik
beyan kesme akimina kadar tiim akimlari kesebilen akim sinirlayicl sigortadir.
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10.

11.

12.

13.

Malzeme listesinde aksi belirtitmedikge, sartname kapsamindaki Eriven Telli Yiksek Gerilim
Sigortalarin anma degerleri agagidaki gibi olacaktir:

Anma frekansi Hz :50

Anma gerilimleri kv :36

Anma akimlarr A : Malzeme listesinde gésterilmistir.
Anma Kesme Kapasitesi kA :16-25 min

Sigortafar, TS IEC 60282-1'deki sicaklik yiikselmesi sinirlarini asmadan anma akimlarini siirekli

olarak tastyabilmelidir. Kapal bir bélme iginde kullanilacak sigortalar icin TS IEC 60282-1'e
uygun olarak anma akimi azaltilabilir.

Eriyen Telli Yiksek Gerilim Sigortalarinin tasarim ve imalats; sartnameye, ilgili standartlara
uygun olarak en yeni teknik uygulamalar ve en iyi iscilikie yapilacaktir.

Eriyen Telli Yiiksek Gerilim Sigortalari yapirminda kullamlan biitiin malzemeler kullarmm yerine
ve amacina uygun hormal calismada karsilagilabilecek her tiirli mekanik, termik ve elektriki
zorlamalara, nem, toz ve endustriyel kirlenme etkilerine kars dayanikli bir yapida olacak ve
higbir anza ve kusuru bulunmayacaktir.

Harici ve dahili tip Eriyen Telli Yiksek Gerilim Sigortalarinin govdeleri ici disi sirh elektro-
porselen malzemeden vyapilacaktir, yiizeyi piiriizsiiz olacaktir. Kullamlacak malzemeler
sigortanin calismasi sirasinda olusacak yiiksek sicaklik ve basinca dayanikh olmal, sigorta
calistiktan sonra iki ucu arasindaki elektriksel yalitimi saglamall, rutubet toz ve endistriyel
kirlenmelerden zarar gérmemelidir.

Govdenin her iki ucundaki elektriksel temas! saglayan basliklar yeterli dayanikhlikta ve agiri
Isinmaya yol agmayacak sekilde anma akimina uygun kesitte elektrolitik bakirdan yapilmig
olacaktir. Basliklar; icteki diger parcalarla birlikte korozyona kargi nikel veya giimiisle
kaplanacaktir. Kaplama kalinhklari nikel icin min. 6 , glimiis igin ise min. 4 1 olacaktir. Baghklar;
gbvdeye yiiksek isiya dayanikli silikon contalama ve pres altnda swvama metodu ile
irtibatlandirilacak ve su gegirmez, atmosferik sartlara, yiiksek sicakhga ve sigortanin calismasi
esnasinda ortaya ¢ikabilecek termik ve dinamik zarlanmalara dayanikli olacaktir.

Eriyen Telli Yiksek Gerilim Sigortalar sigortanin ¢alisip calismadtgini gbsteren bir diizene sahip
olacaktir. Bu diizenek mekanik carpma pimli tip olup sigorta attiginda bir pim kuvvetle disariya
itilecektir. Pim garpma kuvveti min. 40 Newton olacaktir. _

Eriyen Telli Yiksek Gerilim Sigortalarinin boyutlan anma akimlarina bagll olarak asagidaki
dlgilerde olmalidir.

B n B
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17,5 ve 24 35+l 3 58 2
35 537
Bovotlar sun'dir.
Tablo 3
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14. Sigorta degistirme elemani (buson) ve sigorta tabani iizerinde en az asagidaki bilgiler yer

15.

alacaktir,

Imalat¢i adi veya ticari markasi, imalatginin tip isareti,

Anma gerilimi {(kV),

Anma akirmi (A),

Minimum kesme akimi (A} {yalnizca artgi sigortalar igin ) En biiyiik kesme akimi (kA),

Anma frekansi (Hz),

Varsa vurucu elemanin tipi (hafif, orta veya agir) ve yeri Kullanim sekli, {Dahili / Harici)

Sigorta boyu (D &lgsit), imal yil

Eriyen Telli Yiksek Gerilim Sigortalarn ambalajli olarak teslim edilecektir. Sigortalar her tirlii
ylkleme, tagima ve indirme islemine dayanikli, Alici ambarina hicbir hasara ugramadan ulagimi
saglayacak nitelikte ambalajlanacaktir. Malzemelerin tahliye ve uzun siireli bekleme sirasinda
nem ve toz gibi dis etkenlerden zarar gérmemesi icin gerekli dnlemler alinmalidir.

Not: Sigorta ebatlarinda tablo 3 de bulunan élcillere bagh kalinacak.

ANAHTARL OTOMATIK SIGORTALARIN OZELLIKLERi

1.

w

o

TS EN/IEC 60898-1 Standartlarinda olacaktir. S6z konusu standarda ait gecerli bir TSE belgesi
olacak ve TSE den yapilan sorgulama sonucunda gecerli belgesi olmayan iriinler kabul
edilmeyecektir.

Din raya (35 mm) kolaylikla montaji yapilabilecek kilitli tirnakh yapida olacaktir.

Sigortalarin galisma sicakhk arah@ -25 2C ...+55 2C arasi olmalidir

Kablo baglanti vidasi her tip tornavidaya uygun ve dokunmaya kars emniyetli tasarima sahip
olacaktir.

Sigortalarin &n yiizden IP40, terminalleri IP20 koruma sinifina sahip olmalidir.

Mekanik émrii min. 20000 anahtarlama (agma-kapama) olacaktir.

Cihazlar agir kosullarda kullamma uygun olacak ve bu amagla dretici, IEC / EN 60947-2
standartlarinda tanimianan asagidaki performans seviyelerini garanti edecektir:

- yalitima uygunluk (bélim 7.2.7)

- nominal yahitim gerilimi {b&ltim 4.3.1.2): 500 V

- kirlilik derecesi {Kisim 1, béliim 6.1.3.2): 3

Agma tipi egrisi birim fiyat teklif cetvelinde belirtildigi (izere C tipi olacaktir.

KONDANSATORLERIN OZELLIKLERI

®Non s

Kondansatorler TS EN 60831-1 veya 2 standartlarina uygun olacaktir.

Istenen standarda ait sertifikalar talep edildiginde idareye teslim edilecektir. Tarihi gegen
sertifikali Grlinii Idarenin reddetme hakki vardir.

Kondansatérler kendini onarabilen metalize polipropilen filmden imal edilmis, tamamen kuru
tip, silindirik yamda ve 3 fazli olmalidir.

Kondansatbrlerin degarj edilmesi desarj bobini ya da desarj direnci ile saglanacaktir.

Calisma frekansi 50 Hz almahdir.

Calisma voltajr {Un)=440-480 Volit AC araliginda olacaktir

Koruma sinufi IP 20 olmalidir.

Kondansatorler 2020 yilinda imal edilmis olacaktir.
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PANO OZELLIKLERI

1. Min. 40%60*20 cm 6lgllerinde dahili plastik ya da polyester taban sach pano, IP54 koruma sinifi

SIVI SEVIYE FLATORU GZELLIKLERI

Flatér kablolan kauguk HO7RN-F 5 mt. uzunlukta olacaktir.
Armut tip

230V AC/50Hz

Mekanik Omiir: min. 30.000 saat acma — kapama
Elektriksel Omiir: min. 10.000 saat agma — kapama
Koruma Sinifi: IP 68

Flator temiz su igin kullanilacaktir.

Nou e wN e

RAY KLEMENS OZELLIKLERI

1. TS 10487 EN 60998-2-1 Baglama Diizenleri {Klemensler) Algak gerilim devreleri icin 4 mm2
750Volt {Dahil). Yay baskil ¢ift katli.

TRIFAZE DALGIC KONTROL ROLESI (30A e kadar) OZELLIKLERI

1-30A
Dahili Akim Trafolu
Dahili Kontaktorlii
Yiksek/Duguk Gerilim Koruma
Yiiksek/Distk Akim Koruma
Gerilim ve Akim Asimetri Koruma
Hata Bekleme Zamani
Otomatik Reset Zamani ve Sayisi
Elle, Yari Otomatik ve Otomatik Reset Modu
. Demeraj Carpani ve Zamani
. Ust Elektrod Bekleme Zamani
. Faz Sirasi Kontrolii
. Kontak Kullanmim Sayisini Gésterir
. Toplam Calisma Saatini Gosterir

RNV RWNRE

[ S G SN
BN R O

TRIFAZE DALGIG KONTROL ROLESI (120A e kadar) OZELLIKLER]

1A-120A

4x20 Graphic LCD Ekran ile Kolay Kurulum ve Kullanim
Notrsiiz

Elektrosuz Calisabilme

Yiiksek ve Dugiik Kosiniis Set Ayarlayabilme
Yiiksek/Digiik Gerilim Koruma

Yiiksek/Diisiik Gerilim Koruma

Gerilim Asimetri Koruma

. Ust Elektrod Bekleme Zamani

10. Siv1 Hassasiyeti Ayarlanabilir

VNN R LN
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11. Hata Kayitlarim Tutar

12. Yildiz-Uggen Kontak Cikisi

13. Flasér Modu

14, Son Calisma Konumundan Devamn Edebilme (Start/Stop)
15. Motor Bakim Zamanim Bildirir

16. Elle, Yari Otomatik ve Otomatik Reset Modu

17. Harici Start Stop Girisi

18. 2 Adet Ayarlanabilir Alarm Cikisi

1s1 BUZUSMELi EK MUFU 1kV OZELLIKLERI

1. Birim fiyat listesindeki kesit ve adetlerde.
2. Elektriksel Yalitkanh:: 5kv'a kadar.

151 BUZUSMELI £K MUFU 36kV OZELLIKLERI

1. Birim fiyat listesindeki kesit ve adetlerde.
2. Elektriksel Yalitkanhgi: 36kV’a kadar.

REAKTIF GUC KONTROL ROLESI OZELLIKLERI

1. Her kademeye monofaze, difaze, trifaze kondansator ve sont reaktér baglanabilme, baglanti
uglari otomatik bulmali, -3 Fazin CosFi, Akim ( 1), Gerilim (V), kW, KVA, kVArL, kVArC, kwh,
kVArCh, kVArLh degerlerini gtsterebilmeli. Akim trafo polaritelerinin otomatik veya manuel
olarak diizeltilebilmesi, Resetlenebilen enerji sayaclari ozelligi, -Reaktér dncelikli calisma
fonksiyonu, jeneratdr Girigi dzelligi olmaldir. MODBUS RTU ile uzaktan izleyebilme, (R5485)
ozelligi olmalidir.

KAPAMA BOBINI — YC ZELLIKLER]

1. Bobinler mevcut ABB salterler icin yedek olarak kullanilacaktir.

DUSUK GERILiM BOBiNi — YU OZELLIKLERi

1. Bobinler mevcut ABB salterler igin yedek olarak kullanifacaktir.
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